


810mm X 655mm 

0,2 m/s 

180 kg - 200 kg 

40 AWG Tipik 

dia 1.0mm 

30 mm - 32 mm

30-32 AWG 

ASA/ISO 1600 Film 

<58db 

640 kg 

2848 mm 

1095 mm 

1536 mm 

+5C /+40C / %95 Nem 

-20C /+60C / %95 Nem 

AC 220 V 50 Hz 

1.0 KW (max)

GÜVENL�K TEKNOLOJ�LER� OF�S�
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:2 No:10 Okmeydan� -�i�li / �S TANBUL
Tel: (0212) 320 28 00 - 320 46 42-43  Fak�T�����	���������
�����������������������t���H�Vvenlik@dengeelektronik.com

HABERLE�ME S�STEMLER� OF�S�
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No:177 Okmeydan� -�i�li / �S T.
Tel: (0212) 210 78 82-83  Faks: (0212) 220 48 09 �t��bilgi@dengeelektronik.com

X - R a y  S i s t e m l e r i

www.dengeelektronik.com.�U�S���t��www.powerguardtr.�D�P�N���t��www.setbariyer.com

PowerGuard, Denge Elektronik’in dünyadaki tescilli markas�d�r.

Genel Özellikler

 

X-Ray Jeneratör Özellikleri

 

 

Bilgisayar Özellikleri

Ek Özellikler

Opsiyonel Özellikler

Tünel Ölçüleri 

Konveyör H�z� 

Konveyör Yük Kapasitesi 

Rezülasyon 

Uzaysal Rezülasyon Seviyesi 

Penetrasyon

Penetrasyon Çözünürlü�ü

Film Güvenli�i 

Sistem Gürültüsü

A��rl�k 

Genel Ölçüler ( Uzunluk ) 

Genel Ölçüler ( Geni�lik ) 

Genel Ölçüler ( Yükseklik )

Çal��ma S�cakl���

Depolama S�cakl��� 

Çal��ma Voltaj� 

Çal��ma Ak�m� 

Anot Voltaj 
Anot Ak�m� 
So�utma

140 KV - 160 KV
0,3mA 
Ya� so�utmal� /100% 

Monitor

Hard Disk

��letim Sistemi

Çözünürlük

Görüntü Depolama 

Kapasitesi

UPS

CD RW

Yüksek Çözünürlüklü Renk,

LCD E�itlik, 17 inç

Güncel ��letim Sistemi

1024 x 1280

100.000 JPEG, BMP

Opiyonel

Opsiyonel

OTP (Operatör E�itim Program�)

Dâhili Modem ile Uzaktan Eri�im

Tehlikeli madde tespiti

Sesli �kaz Özelli�i

Ak�ll� Sensör

�kinci Monitör Seçene�i ve Monitör Büyüklü�ü Seçimi

Tehlikeli madde tespitinde otomatik bant durdurma

Çift Kameral� Kumanda Konsolu

Giri� – Ç�k�� Roller


